
Luftgekühlte Kältemaschine Kühlen & Heizen Modell: KCHH060LDGC
Leistung Kühlen 35°C / 12°C / 7°C kW 195,0

Heizen 7°C / 45°C / 40°C kW 210,0
Leistungsregelung Inverter

Mindestleistung 20%
Leistungsaufnahme Kühlen kW 65

Heizen kW 60
Effizienz EER 3,00

COP 3,50
SEER 4,55
SCOP 4,45
Kompressor Typ Scroll Kompressor

Anzahl 6
Kältemittel Typ R32

Kreisläufe Anzahl 6
Füllmenge kg 4,7 x 6 = 28,2

Ventilator Anzahl 6
Wasserwärmetauscher Wasserdurchfluss Kühlen l/min 557

Wasserdurchfluss Heizen l/min 600
Druckverlust kPa 21,5

Anschlußdimensionen Wassereinlass mm Ø 65 A
Wasserauslass mm Ø 65 A

Betriebsbereich Kühlen °C  - 15 bis 52
Heizen °C  -30 bis 35

Betriebsbereich Wasser Kühlen °C  -10 bis 25
Heizen °C  30 bis 60

Schalldruckpegel 1 m Abstand db(A) 68
Schallleistungspegel Kühlen db(A) 91

Heizen db(A) 91
Stromversorgung Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Empfohlene Absicherung A 175,0
Abmessungen L x B x H mm 2154 x 2291 x 2210
Gewicht kg 1422,0

ADB010-2411

Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32, GWP - Global Warming Potential = 675 ).
Der Schalldruckpegel ist in einer anechoischen Kammer nach ISO 3745 gemessen. Der Schallleistungspegel ist gemessen nach ISO 9614:2009. Diese Werte können 
deshalb abhängig von den Umgebungsbedingungen höher sein. 
Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.


