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Korrosionsbeständigkeit
„Black Fin“Wärmetauscher mit Korrosionsbeständigkeit ist für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit ausgelegt. Karosserieteile sind ebenfall auf 

eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit ausgelegt. 2.000 Stunden für Karosserieteile und 10.000 Stunden für den Wärmetauscher machen das 

Produkt für Kunden zuverlässiger.

※ Das Produkt ist nicht vollständig korrosionsbeständig. Bei einer Installation in Meeresnähe können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.

5% Bereich der Mängel im Vergleich zum Ausgangszustand.

× Vorgang wiederholt

* Überprüfung der Korrosionsbeständigkeitsleistung
- Test Method B of ISO21207
- ASTM B117 / (2,000 hours)(Last updated : Jul. 

2022)

Salzsprühtest (SST)

Der Testprozess wird ASTM B117 gemäß
durchgeführt
1) Salzwasserkonzentration :  
	   NaCl aqueous solution (5%)

Konventionelles 
Panel

New Panel

About 
700 hr

2,000 hr

286 %

Fog1)

(35°C, 24hr)

Der Testprozess wird ASTM B117
gemäß durchgeführt
1) Salzwasserkonzentration:  
	 NaCl aqueous solution (5%)

Conventional 
Fin

Black Fin

5,000 hr
10,000 hr

100 %

5% Bereich der Mängel im Vergleich zum Ausgangszustand.

× Vorgang wiederholt

※ Überprüfung der 
Korrosionsbeständigkeitsleistung

- Test Method B of ISO21207
- ASTM B117 / ISO 9227 (5,000 hours →10,000 

hrs.)(Last updated : Dec. 2020)

Salzsprühtest (SST)

Fog1)

(35°C, 24hr)

Aluminum Fin

Hydrophiler Film (Wasserfluss)

Polyesterbeschichtung (Korrosionsbeständig)

 Eisenplatte

Die Beschichtung bietet starken Schutz 
vor Korrosion.

Komplexes Harz (Korrosionsbeständig)
Die schwarze Beschichtung sorgt für Stabilität
Schutz vor Korrosion.

Panel

Fin
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AI Smart Care

MULTI V i einfache und schnelle Installation - MULTI V i erkennt Innengeräte und konfiguriert sie automatisch. 

※Wenn ein genauerer Status für den Energieverbrauch benötigt wird, müssen ACP und PDI installiert werden.

AI Energy Management

MULTI V i ist in der Lage, den monatlichen Energieverbrauch anzuzeigen und Strom gemäß dem zuvor festgelegten Ziel zu verbrauchen.

Durch den Vergleich und die Analyse des vorherigen Stromverbrauchs des aktuellen Monats und des geplanten täglichen Energieverbrauchs kann eine 

Überbeanspruchung der Betriebskosten des HVAC Systems durch AI Energiemanagement verhindert werden.

ClusteringAI Engine

Leistungskühlung Komfortkühlung

Energie wird durch intelligente Nutzung effizienter eingesetzt.

Zeit bis zur Zielerreichung

28.5 %

Energie Einsparen

24.7 %

※ Dies ist das Ergebnis eines internen Tests, der dem KS-Teststandard folgt. Das Ergebnis kann je nach verwendetem Modell, lokaler Temperatur und Umgebung unterschiedlich sein.
 	 - Model : MULTI V i 57 kW  - Test Standard : KS B ISO15042

Die Innen- und Personenbelastung 
ist hoch.

Die Innen- und Personenbelastung 
ist gering.

Schnelle und leistungsstarke 
Kühlung

Komfort-ECO-Kühlung

LG ACP und PDI bieten mehrere intelligente Funktionen für 
das Energiemanagement.

Mit  MULTI V i, können für kleine Gewerbestandorte erweiterte 

Funktionen zur Vorhersage und Verwaltung des Energieverbrauchs ohne 
zentrale Steuerung bereitgestellt werden

Konventionell

Predicting the amount 
of power consumption

Adjusting the 
condition set

kW

Day

Target

Usage

26℃

Zielleistung einstellen
Verbrauch des Systems Einfache Überprüfung des EnergieverbrauchsAI Engine power automatische Steuerung 

Target

Indirekter Wind Volumen Kälte.Kraftwind Volumen Kälte.
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Über Fernbedienung 
kontrolliert

Adaptive Lärmkontrolle

Lärmzielkontrolle

Optimale Kontrolle des Geräuschpegels durch Einstellung eines Maximalwertes.

Der Lärm des Außengeräts kann durch den im Voraus eingestellten Schallpegel begrenzt werden, sodass Kunden angenehme Bedingungen genießen können, 

ohne ihre Nachbarn zu stören und die örtlichen Lärmvorschriften einzuhalten.

Ruhebereich

Lärmbereich

※ Diese Funktion wird ab 2H 2024 verfügbar sein

Zeit

Noise 
Level Funktion AUS Funktion AUF

Produktlärm

Hintergrundgeräusche

Zeit

Noise 
Level

Funktion AUS Funktion AUF

Produktlärm

Hintergrundgeräusche

Controlled
by Standard III

Zeit

65 dB
60 dB
55 dB

Noise 
Level

Funktion AUS Funktion AUF

Hintergrundgeräusche

Verfügbare Einstellung
50 / 55 / 60 / 65 / 70 dB

Lärmschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung 
der Hintergrundgeräusche

Produkt 
lärm
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Hot

Comfort

Cold

Betrieb nach Wetterinformationen

LG MULTI V i bietet mehr Komfort und Bequemlichkeit durch die Überprüfung der Umgebungswetterbedingungen.

Fernbedienung

※ Für die Verbindung mit AccuWeather ist der ThinQ Server erforderlich.
※ Der Betrieb basiert auf AccuWeather Informationen.

Regnerisch Schneebedeckt

StaubbelastungWinter

Automatisch
Luftreinigung

Automatisch
Komfort / Energie

Sparmodus
Automatisch

Schneeentfernung

Warm

Komfort

Kalt

Sensing 
Temp. & Humidity

Manage Ref. Manage Ref. temp.

ThinQ
Sever

Wi-Fi
Modem

Außer Einheit

Innen Einheit

Feuchtigkeit

AUF

Automatisch
Vorheizen
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AI Smart Diagnose
AI Smart Diagnose einfache und kostengünstige Wartung durch Fernabfrage sowie durch automatische Parameter Analyse.

Mobile
LGMV

Mobile
LGMV

Blackbox mit großem Datenspeicher
Betriebsdaten können bis zu 6 Monate vor dem Systemausfall gespeichert werden, was zu einer schnellen Wartung des Produkts beiträgt. 

Service
Zeit

Zuverlässigkeit

OK Check Needed Check Immediately

Produktstatusindex

Comp.

Sensors/PartsKommunikation

Leistung

Kälte.
96 / 100 

Zeitraum der Datenspeicherung

Multi V 5
170 sec Max. 6 Monate

Aufnahme von Betriebsdaten für
	 - Max. 6 Monate bevor system Ausfall!
	 - 1 Stunde vor und nach dem gespeichert
     Ein Fehler ist aufgetreten

LGMV                     Smart Häny                      Daten Analysis

Service
Zeit

Zuverlässigkeit

NEW

※ UI kann ohne Benachrichtigung geändert werden.

※ UI kann ohne Benachrichtigung geändert werden.
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ARUM080LTE6	 / ARUM100LTE6
ARUM120LTE6	  / ARUM140LTE6

PS 8 10 12 14

Modell-
Bezeichnung 

Chassis UXA UXA UXA UXB

Einzeleinheit ARUM080LTE6 ARUM100LTE6 ARUM120LTE6 ARUM140LTE6

Stromversorgung V /PH/ Hz 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

Kühlleistung (Nennleistung) kW 22,4 28,0 33,6 39,2

Heizleistung
(Nennleistung) kW 22,4 28,0 33,6 39,2

Max kW 25,2 31,5 37,8 44,1
Leistungs
aufnahme (Kühlen)

(Nennleistung) kW 6,10 8,33 11,65 11,88

Leistungs
aufnahme (Heizen)

(Nennleistung) kW 5,16 6,22 7,77 8,43

Effizienz

EER 
(Nennleistung)

W/W 3,67 3,36 2,88 3,30

COP 
(Nennleistung)

W/W 4,34 4,50 4,32 4,65

SEER Wh/Wh 8,28 8,11 7,94 8,55

SCOP Wh/Wh 4,45 4,52 4,99 5,17

Ventilator

Typ Axialventilator Axialventilator Axialventilator Axialventilator

Volumenstrom m³/min x Anz. 220 x 1 220 x 1 220 x 1 320 x 1

Ablauf OBEN OBEN OBEN OBEN

Ventilator-
motor

Antrieb Direct Direct Direct Direct

Motorleistung W x Anz. 1,200 x 1 1,200 x 1 1,200 x 1 900 x 2

Kompressor

Typ
Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Drehzahl rev,/min 3600 3600 3600 3600

Motorleistung W x Anz. 5300 × 1 5300 x 1 5300 x 1 5300 x 1

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Fintyp Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
 (B x H x T) mm 930 x 1,745 x 760 930 x 1,745 x 760 930 x 1,745 x 760 1,240 x 1,745 x 760
 (B x H x T) - 
Transport

mm 965 x 1,919 x 802 965 x 1,919 x 802 965 x 1,919 x 802 1,282 x 1,919 x 802

Gewicht
Netto kg 215 215 215 255

Transport kg 225 225 225 265

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A
Im Werk vorgefüllte 

Menge
kg 8,5 9,5 9,5 13,0

t-CO₂ eq, 17,744 19,831 19,831 27,138 

Steuerung EEV EEV EEV EEV

Rohranschluss
3 Leiter

Flüssig mm (Zoll) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø12,70 (1/2) Ø12,70 (1/2)

Gas mm (Zoll) Ø19,05 (3/4) Ø22,20 (7/8) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8)

Niederdruck Gas mm (Zoll) Ø19,05 (3/4) Ø22,20 (7/8) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8)

Hochdruck Gas mm (Zoll) Ø15,88 (5/8) Ø19,05 (3/4) Ø19,05 (3/4) Ø22,20 (7/8)

Schalldruckpegel
Kühlen dB (A) 57,0 57,5 59,0 60,0

Heizen dB (A) 58,0 58,5 60,0 61,0

Schallleistungs-
pegel

Kühlen dB (A) 78,0 79,0 80,0 81,0

Heizen dB (A) 78,0 79,0 82,0 81,0
Kommunikations-
leitung (geschirmt)

mm² × Anz.
(VCTF-SB)

0,75 ~ 1,5 x 2C 0,75 ~ 1,5 x 2C 0,75 ~ 1,5 x 2C 0,75 ~ 1,5 x 2C

Anzahl der maximal 

anschließbaren

Inneneinheiten*

13 (20) 16 (25) 20 (30) 23 (35)

*) �Die maximale Anzahl bezieht sich auf die Annahme, dass alle angeschloßenen Innengeräte 2,2kW Leistung haben. Die Zahlen in Klammern sind die maximal anschließbaren Innengeräte bezogen auf die 
Außengerätekombination (160% ~ 200%). Empfohlen wird ein Verhältnis von 130%

LG participates in the ECP programme 
for EUROVENT VRF program. 
Check ongoing validity of certification 
: www.eurovent-certification.com
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ARUM160LTE6	  / ARUM180LTE6
ARUM200LTE6	 / ARUM220LTE6

PS 16 18 20 22

Modell-
Bezeichnung 

Chassis UXB UXB UXB UXC

Einzeleinheit ARUM160LTE6 ARUM180LTE6 ARUM200LTE6 ARUM220LTE6

Stromversorgung V / PH / Hz 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

Kühlleistung (Nennleistung) kW 44,8 50,4 56,0 61,6

Heizleistung
(Nennleistung) kW 44,8 50,4 56,0 61,6

Max kW 50,4 56,7 63,0 69,3
Leistungs
aufnahme (Kühlen)

(Nennleistung) kW 15,45 14,39 17,54 22,00

Leistungs
aufnahme (Heizen)

(Nennleistung) kW 10,09 10,59 12,64 15,96

Effizienz

EER (Nennleistung) W/W 2,90 3,50 3,19 2,80

COP (Nennleistung) W/W 4,44 4,76 4,43 3,86

SEER Wh/Wh 7,97 8,65 8,42 7,20

SCOP Wh/Wh 5,46 4,81 5,13 4,62

Ventilator

Typ Axialventilator Axialventilator Axialventilator Axialventilator

Volumenstrom
m³/min x 
Anz.

320 x 1 320 x 1 320 x 1 430 x 1

Ablauf Top Top Top Top

Ventilator-
motor

Antrieb Direct Direct Direct Direct

Motorleistung W x Anz. 900 x 2 900 x 2 900 x 2 1,500 x 2

Kompressor

Typ
Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Vollhermetischer 
Scrollkompressor

Drehzahl rev,/min 3,600 3,600 x 2 3,600 x 2 3,600 x 2

Motorleistung W x Anz. 5,300 x 1 5,300 x 2 5,300 x 2 5,300 x 2

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Fintyp Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
(B x H x T) mm 1,240 x 1,745 x 760 1,240 x 1,745 x 760 1,240 x 1,745 x 760 1,640 x 1,745 x 760

(B x H x T) - Transport mm 1,282 x 1,919 x 802 1,282 x 1,919 x 802 1,282 x 1,919 x 802 1,675 x 1,919 x 787

Gewicht
Netto kg 255 300 300 362

Transport kg 265 310 310 372

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A
Im Werk vorgefüllte 
Menge

kg 13,0 16,0 16,0 16,0

t-CO₂ eq, 27,138 33,400 33,400 33,400

Steuerung EEV EEV EEV EEV

Rohranschluss
3 Leiter

Flüssig mm (zoll) Ø12,70 (1/2) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Gas mm (zoll) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8)

Niederdruck Gas mm (zoll) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8)

Hochdruck Gas mm (zoll) Ø22,20 (7/8) Ø22,20 (7/8) Ø22,20 (7/8) Ø28,58 (1-1/8)

Schalldruckpegel
Kühlen dB (A) 60,5 61,0 62,0 64,0

Heizen dB (A) 61,5 62,0  63,5 66,0

Schallleistungs-
pegel

Kühlen dB (A) 85,0 85,0 86,0 84,0

Heizen dB (A) 85,0 86,0 89,0 88,0

Kommunikations-
leitung (geschirmt)

mm² × cores
(VCTF-SB)

0,75 ~ 1,5 x 2C 0,75 ~ 1,5 x 2C 0,75 ~ 1,5 x 2C 0,75 ~ 1,5 x 2C

Anzahl der maximal anschließbaren

Inneneinheiten*
26 (40) 29 (45) 32 (50) 35 (56)

*) �Die maximale Anzahl bezieht sich auf die Annahme, dass alle angeschloßenen Innengeräte 2,2kW Leistung haben. Die Zahlen in Klammern sind die maximal anschließbaren Innengeräte bezogen auf die 
Außengerätekombination (160% ~ 200%). Empfohlen wird ein Verhältnis von 130%

*) Gilt nur für Außengeräte mit 16, 18 und 20 PS.

LG participates in the ECP programme 
for EUROVENT VRF program. 
Check ongoing validity of certification 
: www.eurovent-certification.com
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*) �Die maximale Anzahl bezieht sich auf die Annahme, dass alle angeschloßenen Innengeräte 2,2kW Leistung haben. Die Zahlen in Klammern sind die maximal anschließbaren Innengeräte bezogen auf die 
Außengerätekombination (160% ~ 200%). Empfohlen wird ein Verhältnis von 130%

ARUM240LTE6	 / ARUM260LTE6

PS 24 26

Modell-
Bezeichnung 

Chassis UXC UXC

Einzeleinheit ARUM240LTE6 ARUM260LTE6

Stromversorgung V / PH / Hz 380-415 / 3 / 50 380-415 / 3 / 50

Kühlleistung (Nennleistung) kW 67,2 72,8

Heizleistung
(Nennleistung) kW 67,2 72,8

Max kW 75,6 81,9
Leistungs
aufnahme (Kühlen)

(Nennleistung) kW 26,15 31,52

Leistungs
aufnahme (Heizen)

(Nennleistung) kW 18,61 21,60

Effizienz

EER (Nennleistung) W/W 2,57 2,31

COP (Nennleistung) W/W 3,61 3,37

SEER Wh/Wh 6,91 6,62

SCOP Wh/Wh 4,31 4,11

Ventilator

Typ Axialventilator Axialventilator

Volumenstrom
m³/min x 
Anz.

430 x 1 430 x 1

Ablauf OBEN OBEN

Ventilatormotor
Antrieb Direct Direct

Motorleistung W x Anz. 1,500 x 2 1,500 x 2

Kompressor

Type Vollhermetischer Scrollkompressor Vollhermetischer Scrollkompressor

Drehzahl rev,/min 3,600 x 2 3,600 x 2

Motorleistung W x Anz. 5,300 x 2 5,300 x 2

Öltyp FW68L (PVE) FW68L (PVE)

Wärmetauscher Fintyp Wide Louver Plus Wide Louver Plus

Abmessungen
(B x H x T) mm 1,640 x 1,745 x 760 1,640 x 1,745 x 760

(B x H x T) - Transport mm 1,675 x 1,919 x 787 1,675 x 1,919 x 787

Gewicht
Netto kg 362 362

Transport kg 372 372

Kältemittel

Typ R410A R410A
Im Werk vorgefüllte Menge kg 16,0 16,0

t-CO₂ eq, 33,400 33,400

Steuerung EEV EEV

Rohranschluss
3 Leiter

Flüssig mm (zoll) Ø15,88 (5/8) Ø19,05 (3/4)

Gas mm (zoll) Ø34,90 (1-3/8) Ø34,90 (1-3/8)

Niederdruck Gas mm (zoll) Ø34,90 (1-3/8) Ø34,90 (1-3/8)

Hochdruck Gas mm (zoll) Ø28,58 (1-1/8) Ø28,58 (1-1/8)

Schalldruckpegel
Kühlen dB (A) 65,0 65,0

Heizen dB (A) 66,0 66,5

Schallleistungs-
pegel

Kühlen dB (A) 85,0 89,0

Heizen dB (A) 88,0 89,0
Kommunikations-
leitung (geschirmt)

 
mm² × cores
(VCTF-SB)

0,75 ~ 1,5 x 2C 0,75 ~ 1,5 x 2C

Anzahl der maximal anschließbaren  

Inneneinheiten*
39 (61) 42 (64)

ARUM240LTE6
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Modell-
Bezeichnung Einzeleinheit

Stromversorgung

Kühlleistung (Nennleistung)

Heizleistung
(Nennleistung)

Max
Leistungs
aufnahme (Kühlen)

(Nennleistung)

Leistungs
aufnahme (Heizen)

(Nennleistung)

Effizienz

EER 
(Nennleistung)
COP 
(Nennleistung)
SEER

SCOP

Ventilator

Typ

Ventilator-
motor

Kompressor

Öltyp

Wärmetauscher

Abmessungen

Gewicht

Kältemittel
Im Werk vorgefüllte 

Menge

Rohranschluss
3 Leiter

Flüssig

Schalldruckpegel
Kühlen

Schallleistungs-
pegel

Kühlen

Kommunikations-
leitung (geschirmt)

mm² × Anz.
(VCTF-SB)

Anzahl der maximal 

anschließbaren

Inneneinheiten*

Die maximale Anzahl bezieht sich auf die Annahme, dass alle angeschloßenen Innengeräte 2,2kW Leistung haben. Die Zahlen in Klammern sind die maximal anschließbaren Innengeräte 
bezogen auf die Außengerätekombination (160% ~ 200%). Empfohlen wird ein Verhältnis von 130%

ZRUM080LTS6 / ZRUM100LTS6
ZRUM120LTS6

Chassis

ZRUM080LTS6

R32

7,5

5,063

R32

8,5

5,738

ZRUM100LTS6

Ø8,52 (3/8)
Ø19,05 (3/4)
Ø19,05 (3/4)
Ø15,88 (5/8)

R32

8,5

5,738

ZRUM120LTS6

Ø22,20 (7/8)
Ø22,20 (7/8)

*) �Die maximale Anzahl bezieht sich auf die Annahme, dass alle angeschloßenen Innengeräte 2,2kW Leistung haben. Die Zahlen in Klammern sind die maximal anschließbaren Innengeräte bezogen auf die 
Außengerätekombination (160% ~ 200%). Empfohlen wird ein Verhältnis von 130%
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Stand: November 2023
Alle Angaben gelten vorbehaltlich technischer Änderungen, sowie Druck- und Satzfehler. 
Es gelten unsere AGB´s. Die vorliegende Unterlage dient lediglich zu Informationszwecken. 
Die Ausarbeitung erfolgte von LG Electronics Deutschland GesmbH / Zweigniederlassung 
Österreich, in bestem Wissen und Gewissen. Technische Daten können sich ohne Ankündigung 
ändern. Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung jedweder direkten oder indirekten Schäden im 
weitesten Sinne, als Folge der Benützung oder Deutung dieser Broschüre direkt oder indirekt. 
Copyright 2023 LG Electronics.

Weitere Informationen unter partner.lge.com/at
 
LG Electronics Deutschland GmbH Zweigniederlassung Österreich 
Guglgasse 15/3A, Office Campus Gasometer
1110 Wien
Tel.: 0800 0800 40 

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmenbuchnummer: FN 458914z 

Händlerstempel
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