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Das gezeigte Bild dient als Referenz, das tatsachliche Produkt kann abweichen
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I P K KNIPPEL
GmbH

GROSSHANDEL FUR
KLIMA- & HEIZUNGSTECHNIK

LG Multi Vi 39,2kW AuReneinheit
14 HP

Montage ARUM140LTE6
Flussig mm (Zoll) 12,7 (1/2)
Rohrleitungsanschliisse Niederdruck mm (Zoll) 28,58 (11/8)
Hochdruck mm (Zoll) 22,2 (7/8)
Gesamt max. m 1.000
Hauptleitung max. m 200
Rohrleitungslange Nach 1. Abzweig max. m 40 (90)
Hohe AE-IE max. m 110
Hohe IE-IE max. m 40
Werksfillung kg 13,0
Kéltemittel R410A tCO,-Aquivalent tCO,e 27.138
Kaltemittelol Typ FVC68L(PVE)
Ventilator Max. statischer Druck Pa 80
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50
. a Zuleitung AE Anz. x mm? Nach Berechnung
Elektroleitung )
Steuerleitung AE-IE Anz. x mm? 2x1,5
Absicherung4 trage max. A 32
AnschlieRbare Inneneinheiten’ max. 23 (35)

!Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kiihlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, AuRen-
temperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, AuBentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Ver-
bindungsrohrlange: 7,5m; Hohenunterschied: Om

2Schalldrucky;)egel geprift nach ISO 3745

*Schallleistungspegel gepriift nach ISO 9614

“Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen értlichen und nationalen gesetzlichen
Vorschriften entsprechen

*Die maximal mégliche Anzahl an Inneneinheiten ist abhingig vom maximal méglichen Leistungsindex

Anmerkungen: EUROVENT
Dieses Produkt enthdlt fluorierte Treibhausgase (R410A) - CERTIFIED
PERFORMANCE

Spezifikationen, Design und Features kdnnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden

Alle Angaben sind Werksangaben, IPK Knippel GmbH tibernimmt keine Garantie auf Richtigkeit Www. eurovent-certificatior
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