
3WV

FÜLLARMATUR
Heizungswasser nach Norm

WARMWASSER-

SPEICHER

KALTWASSER

WARMWASSER

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgemäße Installation des ThermaV Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbüchern. Das vorgenannte Dokument enthält nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemäße Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. IPK Knippel lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung für Folgen ab, die sich aus
möglichen Ungenauigkeiten oder nachträglichen Änderungen an diesem Schema ergeben. Irrtümer sind vorbehalten.

ANMERKUNG

Es ist unbedingt erforderlich, die im Heiz- bzw. Kühlsystem enthaltene Mindestwassermenge zu gewährleisten. Bei der R290 Hydrosplit Wärmepumpe von 9-16kW ist ein Pufferspeicher mit mindestens 100 Liter im System vorzusehen. Die Rohrleitungen zwischen
Innen- und Außengerät müssen nach Norm isoliert sein. Nähere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.

R290 HYDROSPLIT AUSSENEINHEIT

- Fehlerstromschutzschalter

- Absicherung

- Erdung

Stromanschluß

INNENEINHEIT

HeizpatroneTHWT
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HYDRAULIKSCHEMA THERMA V R290 CONTROL BOX

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & AKTIVES KÜHLEN

SCHLAMM- UND

MAGNETITABSCHEIDER

VERBAUTE KOMPONENTEN IM AUSSENGERÄT:
- Wärmetauscher
- Umwälzpumpe
- Durchflußsensor
- Sicherheitsventil (3 bar)

- Entlüftungsventil
- Manometer

- Sieb
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Spannungsversorgung

Ausseneinheit

400 Vac

AUSSENEINHEIT

INNENEINHEIT DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN (INNENEINHEIT)

ACHTUNG

Dieses Schema stellt die Funktionsweise und die ordnungsgemäße Installation des Therma V Produkts dar. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Handbüchern. Das vorgenannte Dokument enthält nicht alle erforderlichen Anlagen- und
Sicherheitskomponenten und ersetzt in keiner Weise die sachgemäße Planung eines qualifizierten Fachmannes unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Gesetze. IPK Knippel lehnt jede direkte und indirekte Verantwortung für Folgen ab, die sich aus
möglichen Ungenauigkeiten oder nachträglichen Änderungen an diesem allgemeinen Schema ergeben.
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EL. ANSCHLUSSSCHEMA THERMA V R290 CONTROL BOX

ANWENDUNG: WARMWASSER, HEIZEN, PUFFER & AKTIVES KÜHLEN

3WV Artikelcode:S6002M
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Achtung: Beim Artikel S6002M wird

eine Dauerphase benötigt! Bei
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PUMP A2 ist ein potentialfreier
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Die Spannungsversorgung kann über
die Kontakte 2 & 3 an der

Anschlussleiste 1 bezogen werden

Bei externen Umwälzpumpen mit
einer Leistung >150W wird ein

zusätzliches Relais benötigt!
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